
THE POWER OF SURFACE .

Zeer soepel 
te verwerken.

Zeer goed  
kras- en stootvast.

Uitstekende vloeiing 
en dekking.

LAK 
WATERVERDUNBAAR



De formulering van Capacryl Aqua PU Satin werd 
minutieus verfijnd om een   optimaal evenwicht te 
bereiken tussen een soepele vloei enerzijds en een hoge 
lakstabiliteit anderzijds. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door de innovatieve combinatie van verschillende 
verdikkingssystemen in de receptuur. Daarnaast wordt 
er gebruik gemaakt van een speciaal kernschil acrylaat 
om een   sterke blokweerstand mogelijk te maken. Het 
resultaat: met Aqua PU Satin geschilderde oppervlakken 
zijn uniform en glad, zonder zichtbare verfstreken of 
andere oneffenheden.

ONTWIKKELD VOOR PERFECTIONISTEN.

Bij reguliere waterverdunbare lakken is het risico groot dat er 
zichtbare verfstreken en een oneffen oppervlak achterblijven.

Capacryl Aqua PU Satin maakt het eenvoudig om perfect 
uniforme oppervlakken te creëren.

WATERVERDUNBARE LAK  
VOOR PERFECT GLADDE 
OPPERVLAKKEN DIE ECHT 
ALLES AANKUNNEN. 

Aan schilderwerk worden hoge eisen gesteld wat betreft kwaliteit, 
uitstraling en verwerking. Tegelijkertijd krijg je steeds vaker te 
maken met allerlei duurzaamheidseisen. Watergedragen Capacryl 
lakken bieden de vakman alle mogelijkheden om snel en moeiteloos 
te werken én een fraai resultaat af te leveren. Als professioneel 
schilder weet je dat efficiënt werken vaak net zo belangrijk is 
als het eindresultaat. Met zijn korte droogtijden en uitstekende 
verwerkingseigenschappen is Capacryl Aqua PU Satin zo ontworpen 
dat je de klus snel en gemakkelijk kunt klaren. 

Zowel binnen als buiten bieden de watergedragen lakken van Caparol 
een bescherming die degelijk en duurzaam tegelijk is.

ANDERE VOORDELEN
•  Vloeit goed en dekt uitstekend.

•  Krasbestendig en duurzaam oppervlak.

•  Gemakkelijk schoon te maken en 
bestand tegen desinfectiemiddelen.

• Geschikt voor kinderspeelgoed volgens  
 norm DIN EN 71-3.

Scan voor meer informatie over  
Capacryl Aqua PU Satin
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PRODUCTINFORMATIE IN HET KORT
Waterverdunbaar? Droogtijd Verwerking Materiaalbasis Verbruik Glansgraad Verpakking Kleuren

Ja
Stofdroog na 1-2 uur,
overschilderbaar na
10-12 uur.

Kwast, lakroller,
spuitapparatuur

Polyurethaan-
acrylaatdispersie Ca. 100-120 ml/m2 Zijdemat

500 ml
1 liter
2½ liter

Via ColorExpress
in vele kleuren
verkrijgbaar.

Aanvullende informatie over Capacryl Aqua PU Satin en de verwerking ervan vind je op www.caparol.nl.


